, RECHTSGRUNDLAGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN 3. Einfriedungen
: Einfriedungen diirfen nur auRerhalb des Uberschwemmungsbereiches der Mémling errichtet werden.
1. mm:@mmmﬁwcco:.AWchmv in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S.2414) Einfriedungen im Bereich der Biotopflachen sind unzul&ssig.
rechtskraftig seit 01. Januar 2007 Einfriedungen entlang der BundesstraRe B 426 (Obernburger StraRe) sind so anzuordnen,dass die
freizuhaltenden Sichtfelder nicht beeintréchtigt werden. An den direkten Zufahrten entlang der B426

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 BGBI. | 1990 S. 132
sind Tore so anzuordnen, dass ein Stauraum zwischen Hinterkante Gehweg und Tor verbleibt.
Die Stauraumlénge ist abhéngig von der Art des einzufahrenden Verkehrs. Bei Verkehr mit Lastziigen

3 mm<m:mo=m. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI.S.588)
rechtskréftig ab 1. Januar 2008 , ist ein Stauraum von 18,0 m erforderlich, bei PKW-Verkehr mindestens 5,0 m.

FESTSETZUNGEN : 4. Abstandsfiéchen
Es gelten die Bestimmungen des Art. 6 BayBO. Art.6 Abs.5 Satz 3 BayBO findet keine Anwendung.

\eeo|| | [\een
; _ L smmmmn  Grenze Geltungsbereich ;
/ 5.. Baugenehmigungsverfahren
0 0 GEb Gewerbegebiet gem. § 8 i.V. mit § 1 Abs. 4 und 5 BauNVO mit Beschrénkungen durch Festsetz- | Fur alle Bauvorhaben innerhalb des Bebauungsplanes ist eine Genehmigung zu beantragen.
/ / / RS ungen von Emissionskontingenten L g Nach § 58 Abs. 1 BayBO wird das Genehmigungsfreistellungsverfahren ausgeschlossen.
siehe textliche Festsetzungen Absatz Immissionsschutz m
PLANTEIL 1| |PLANTEIL 1.1} ,,
/ L extags = 60dB(A) | [Lextags = 58dB(A) | e CIPg Veignigungsatatton sind Utaylas). | NACHRICHTLICHE UBERNAHME
EXPE8 = g () iag = 0.8 Wohnungen : Zuléssig ist eine Wohnung bis max. 145 m? Wohnfldche innerhalb des Betriebsge- SR it biet der Momii tlich fest sl A6 Verord
gchachts = 45dB(A) L, nachts = 43dB(A) ’ \ biudes. Ausnahmsweise kann auch ein freistehendes Wohnhaus mit zugelassen werden, wenn E rm%mwwﬁm,mw:ﬂﬁmﬁ%:m%% _mwammm %m:w_m._%hm:d MG IeRlgeamiat gemais Veromning
/ B / S das Betriebsgeb&ude bereits errichtet ist. Diese Wohnungen sind nur fur Aufsichts- und Bereit- : ’ o SR . e
\ Parkplatzl WH| © schaftspersonen sowie fiir jeden Betriebsinhaber und Betriebsleiter zul&ssig. Teile des Geltungsbereich befindet sich im Uberschwemmungsgebiet der Mémling.
, Y 4386 . GEb| Il Wasserspiegel HQ 100 im Geltungsbereich des Bebauungsplan siehe Festsetzung "Hochwasserschutz"
( PLANTEIL 3 W ; Gewerbegebiet gem. § 8i.V. mit § 1 Abs. 4 und 5 BauNVO mit Zweckbestimmung "Lagerplatz"
arten [-<iags = 65dB(A S | 08 Cageplazll  Zulassig sind : Lagerplatz 1 (Betriebszeiten Mo - Fr. 7.00 -17.00 Uhr; Sa. 7.00 - 12.00 Uhr) B66.01 Biotope mit Angabe der Nummer e . .
Kinderg _.mx gs * ) o ortsgebundene massive Materialboxen H = max.4 m ; Container ; Waschanlage; Bauvorhaben , Auffiillungen u. Zaune sind im Biotopbereich unzuldssig.
gchachts = S0dB{(A) = WHI o Halden fiir Schittguter H = max. 5,0 m und Krananlagen.
m ‘ Lagerplatz 2 Landschaftsschutzgebiet Naturpark Bayer. Odenwald
o A PLANTEIL 4 ortsgebundene massive Materialboxen H = max.4 m ; Container ; Waschanlage; |
S | < Lgxtags = 60dB(A) Halden fiir Schittgiiter H = max. 7,0 m; Sieb- und Krananlagen. W
M _ Lggnachts = 45dB(A) I Zahl der Vollgeschosse als Hchstgrenze Ortsdurchfahrtsgrenze ; Bauverbotszone nach § 9, Abs. 1,2 und 6 FStrG.
I\ N
8 _ 4133 P STt 19D 1) [ cntonpniy 20 KV-Freileitung E.ON Bayern mit Schutzzonenbereich
m . _—¥ @ GeschofBflachenzahl (§ 20 BauNVO) —+—+—+—  Dije Sicherheitsvorschriften und VDE-Richtlinien sind einzuhalten.
=3 \ : DRt R e P G MR E e L e st ReRes e, U g R R B T DR g e e
o et 0 offene Bauweise gemaR § 22 (2) BauNVO —o—o—o—  geplantes 20 KV-Kabel E.ON Bayern  —¢—— Riickbau 20 KV-Freileitung E.ON Bayern
0 = - y il WH Wandhohe iiber ErdgeschoBfuRbodenhshe (EGFH) = max. 700m. | s
S EGFH bei unbebauten Grundstiicken max. 0,50 m iber OK StraBenabschluf® der dazugehérigen | HINWEISE
/ PLANTEIL2.1 | PLANTEIL 2 SraRe in Gebaudemitte, die EGFH bei bebauten Grundstiicken ergibt sich aus dem Baubestand. 1. Bodenfunde
) 134,38 Crctags = m..mawé Lo = mnnaw%c Nebenanlagen : Gem. §14 BauNVO sind Nebenanlagen innerhalb der Baugrenzen grundséatzlichh zuléssig, Sollten im Zuge der BaumaBnahmen archdologische Fundstellen angeschnitten oder Funde gemacht
/ / / L ggnachts = 47dB(A)} L g nachts = 47dB(A) wenn sie der Nutzung des Gebietes nicht widersprechen. werden, ist das Landesamt fur Denkmalpflege gem. Art. 8 DSchG unverziiglich zu benachrichtigen.
1] i i 4132 Baugrenze , Der Fundort ist gem. Art. 8(2) DSchG unverédndert zu belassen.
Z e | b
. il ] O3 StraRenverkehrsflache , = _JB_Mm_wsmm.o::.ﬁN : . . .
i~ / L 4 .w Geh- bzw. Radweg , Fir die im Einwirkungsbereich von Gewerbeldrm aus dem Gewerbegebiet gelegenen Baugebiete
nmm / / = = bestehen nach DIN 18005 "Schallschutz im Stédtebau", Beiblatt 1, Mai 1987 folgende Schalltechnische
/ = .sz 4384 .m g5 StraBenbegrenzungslinie, Abgrenzung des 6ffentlichen Straen- und Wegeraumes Orientierungswerte :
/ / 0 ...A = o ® ) . :
G / o / 2 @mm ‘w w w ' Bereich ohne Ein- und Ausfahrt Aligem. Wohngebiet (WA)  tags 55 dB(A)  nachts 45dB(A) bzw. 40dB(A)
/ / b0 = e , : > u"pun Flache fur Versorgungsanlagen Mischgebiet (MI) tags 60 dB(A)  nachts 50dB(A) bzw. 45dB(A)
roau / / X / ! <N © Trafostation oS Abwasser (Rickhaltebecken) :
/ ~ Y / = O A& Gewerbegebiet (GE) tags 65 dB(A)  nachts 55dB(A) bzw. 50dB(A)
/ N \ | ~ \ St & (M.,..f 141 Jlnlllih;m.ms‘ N .
YRS / / o-.w / S i WLL Ol /57 T R | | Wasserflachen Mémling ; Mihlkanal Sendergebiet(SO) tags-55-dBtA) machts45dBA)bzw-40dBA)
/ 3 M Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie -, Gewerbe- und Freizeitlarm
GU@V, ks mVﬁ:E: mm%m: Private Griinfliche | sowie fur Gerdusche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.
= 3. Grundstiicksentwésserung
" ; ; Die DIN 1986 -Entwasserungsanlage fur Grundstiicke- ist zu beachten
bot tandortb
FRanzat sstuen Baumen mitSEndarbdiig Riickstauebene ist Oberkante Strale vor dem Grundstiick (ErschlieBungsstrafie).
Pflanzgebot von Baumen mit etwaiger Standortbindung 4. Bodenversiegelung
, Beziiglich der Versickerungsfahigkeit von Flachen ist auf eine geringe Bodenversiegelung (z.B. Parkflachen
,, mit Rasengittersteinen, Porensteinen etc.) zu achten. Grundlage ist das Merkblatt ATV- DVWK-M153.

Gum«mozcém:.:: gsgrenze Momlirg
gem. Verordnung v. 25.06.2004
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/
N
& / Erhaltung von Bdumen .
ﬁ , 5. Versorgungsleitungen E.ON Bayern
/ﬂ. Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von _, Die Sicherheitsvorschriften und VDE-Richtlinien sind im Bereich der 20-KV Freileitungen und 20-KVKabel
von Natur und Landschaft -Biotopflache mit Angabe der Nr.- einschliflich der Leitungsschutzbereiche einzuhalten. Bauwerke (bauliche Anlagen) im Schutzzonenbereich
. . B durfen nur nach Zustimmung der E.ON Bayern AG errichtet werden. Zur Uberpriifung, ob die Zustimmung
| CB@.E:N::@ VOr FIsehe il Lot tas o erteilt werden kann, benétigt die E.ON Bayern AG die detaillierten Baupléne.
Es sind nur Nutzungen gem. GEb (Lagerplatz) zulassig. : : ;
6. Versorgungsleitungen AZV- Main-Mémling-Elsava
I Umgrenzung von Flichen die von Bebauung freizuhalten sind Die wmo:mﬂjmzmg_.mozanm: und Richtlinien der Ver- und m:ﬁoacsmm_mncqmm: des AZV .m:a :..: Bereich
An der Einmtindung MémlingtalstraBe/ Obernburger StraRe (B426) ist ein Sichtfeld von der Grundstiicke FI.Nrn. 4383/4 und 4383/5 zu beachten. Bauwerke (bauliche Anlagen) im Leitungs- und
10/70m festgesetzt. An den direkten Zufahrten innerhalb der Ortsdurchfahrt der B 426 Schutzzonenbereich diirfen nur nach Zustimmung des AZV errichtet werden.
7. Hochwassergeféhrdung - Bestand -

sind Sichtfelder von 5/70m erforderlich. Die Sichtfelder sind in einer Héhe von 0,80m

von Vegetation und anderen sichtbehindernden Anlagen freizuhalten. ‘ Bei seltenen AbfluRereignissen der Mémling ist eine Hochwassergefahrdung der bestehenden Anlagen
nicht auszuschlieRen. Auf die damit verbundenen Beeintréchtigungen, wie Schlammablagerungen, Durch-

feuchtung des Mauerwerkes usw., wird hingewiesen.

8. Anlagen im 60m-Bereich der Mémling
Bauliche und sonstige Anlagen innerhalb des 60m Bereiches der Mémling beduirfen der wasserrechtlichen

i Griinordnungsplan (GOP)
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U e 1. Den Bauantrégen ist ein Bepflanzungs- und Freiflaichengestaltungsplan beizufiigen,
e L 4360 4 2. Die DIN Ammém-_nm:amosmnwcmc-\ Pflanzen und Pflanzarbeiten, "Beschaffenheit von Pflanzen, Anlagegenehmigung. Sofern firr diese Anlagen eine Baugenehmigung erteilt wird, entfallt die Genehmigung
- Pflanzverfahren"- ist entsprechend zu beachten. , nach dem § 36 WHG nach dem Art. 20 Abs. 5 BayWG
3605/6 A\\ — 1 3. Der Griinflichenanteil d. Grundstiicke soll min. 20% betragen; Laubgewé&chse/- gehdlze sind zu bevorzugen.| S T T .mgmﬁ A_..m 3) -
1r = 4. mmm den 4-5m tiefen Vorgartenflachen kénnen ca. 40% der m_morwz fur PKW-Stellplatzgruppen und Grund- .> w P dder L i LSG ist 9 it ei B i ine Befrei d t it
i stiickszu- bzw. -ausfahrten verwendet werden. Pkw-Stellplatze sind nur auRerhalb der freizuhaltenden Sicht- WgEE CeF LagP U B P e e cHer Balgenehiigang Sine BERCIENG SOl Con gIMRSCHEE:
\ - flachen von Zufahrten bzw. Einmiindungen zuldssig. Von der B426 direkt anfahrbare Pkw-Stellplatze in Senk- rechtlichen Verboten der Verordnung liber das LSG Bayerischer Odenwald zu beantragen.
— 4360 \‘ rechtanordnung sind nicht zuléssig. Der %-Anteil bezieht sich jeweils auf die Grundstiicksbreite bzw. -lénge.
\ ~ 5. Maschendrahtzaune sind mit heimischen ortsiiblichen bzw ortsgebundenen Laubgewé&chsen zu hinter- HINWEISE Mistziihnas chabiloie
_ und vorzupflanzen. 9
\ \Kv\a\_\ 6. Fur die Grunflachenbepflanzung sind Gewéchse gem. Pflanzliste zu verwenden. Die Pflanzliste ist der Baugebiet Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze
2 \, 140 S Tr Begriindung zum Bebauungsplan zu entnehmen. i T i
aOAvM_ _ 19 7. Pflanzbeispiele fir Baum- , Strauchgruppen und Einzelb&ume : Grundfidchenzahl GRZ eschoffiéchenza @
P X s = GroBkronige Laubb&ume nach Stiickzahl gem. Planeintragung. In den tbrigen priv. Griinflachen ist mind. Wandhéh = . f B .
L Qo _ ¥ : ; ein groRkronige Laubbaum je 300 m? Grundstiicksflache zu pflanzen. MindestgréRe : Hochstdmmiger Baum andhohe s. Festsetzung | offene Bauweise
L s O m : = H), wxn.. StU 12-16 cm. ch”:oEEum: bestehend aus wenigstens 3 Baumen.
ESE> ” 18 Strauchgruppen auf mind. 60% der vorgesehenen Pflanzstreifen-Fléache. Straucher sollen in Gruppen “ Einve s
&1 i . ) = zusammengepflanzt werden, Pflanzdichte 1 St. pro m?; entgiiltige Wuchshohe 3-5m; bei Sichtflachen 0,80m. m sHiapdepetichetling m_JNm_o_._:::m il m__‘m:.do_._f:m
2 ¥ A‘\ n Pflanzstreifenbreite siehe Planzeintragung. 7 l Vorgeschlagene Bebauung mit Vorgeschlag der Firstrichtung
Wallauer Miihle = 8. Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft _ g Vorhand Grundstiick e P — Aufschittung
\ \V % = und Vorkehrungen zur Vermeidung bzw. Verringerung der Geféahrdung von Tierarten gem. FFH-Richtlinien. | Ooq m:x e e 1345 Hh ik Bastiinidd
e _ WH|| o \ : F = - Biotopflachen : Die Biotopflachen sind in ihrer Eigenart zu Erhalten und zu Entwickeln. ,, e Eaiangegrenee ¢ SHERpIRRICT
s oK & - Zeitliche Einschrankung fur Rodungsarbeiten 5. FluR-km AW~ 5 :
PLANTEIL 5 = Rodungsarbeiten fiir die Reduktion des Gehdlz- und Gebiischbestandes innerhalb des Planungsraumes Bhwasser. Wassdiaung
Lgytagg = 62dB(A) = sind auBerhalb der Brutzeit der V6gel durchzufiihren. Fur den Zeitraum zwischen dem 01. Mérz und ,
Lgynachts = 47dB(A) b = 31. September sind keine Rodungen vorzunehmen. Die Flache Planteil Nr. 3 liegt derzeit im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
\ — .
i _/“Mﬂz%m:%:,ﬁm szaﬁmwﬁw_w_ﬁmmmioﬂzwﬁ %M_Jm:@ der Mémling sind zur Beleuchtung der AuRenanlagen “Stidlieh derikultur-apeSparmalle”. Kifinleafusion deses BEgit i fes
e o = nur Natriumdampflampen ohne UV-Anteil im Lichtspektrum einzusetzen. | treten die dort getroffenen Festsetzungen fiir diesen Bereich au3er Kraft.
7 5a = - AusgleichsnaBnahmen auflerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes : A
- Die nachfolgend aufgefiihrten Ausgleichsflachen und MaRnahmen werden als Ausgleich nach
= § 9 Abs. 1a BauGB dem Eingriff auf den Erweiterungsflachen zugeordnet.
/ = - Streuobstwiese auf Grundstiick FI.Nr, 6841/6842, Gewann In der groBen Stube, Gemarkung Mémlingen ,
= - Streuobstwiese auf dem Grundstiick FI.Nr, 11697, Gewann Rothenbusch, Gemarkung Mémlingen
B - Streuobstwiese auf dem Grundstiick FI.Nr, 1519, Gewann Urbansrain, Gemarkung Mémlingen " -
= - Ortsrandbepflanzung auf den Grundstiicken FI.Nrn.5603,5603/1 u. 5603/2, (Wasserwerk), Gem. Mémlingen m m g m — z Um g o g —I— z m mz
= MaRnahmen: Pflanzung von Obst- bzw. Laubbdumen , Qualitét : H 2xv 8-10. Arten s.Pflanzliste (Begriindung)| Landkreis Miltenberg
L Bewertung und Lagepléne siehe Absatz 9 in der Begriindung zum Bebauungsplan.
T Immissionsschutz . : . Bebauungsplan M. 1: 1000
Verkehrslarm:Schallpegelermittiung siehe Absatz 10 in der Begriindung.
-‘ a0 "n -
| Erweiterung - siidlich der Kultur-und Sporthalle”

Betriebswohnungen an der B 426 sind im Abstand > 25m von der StraRenmittelachse anzuordnen.
Im Bereich von 25m bis 40m von der StraRenmittelachse sind SchallschutzmaRnahmen erforderlich.

= Auslegung gem. DIN 4109 bzw. VDI 2719. MaRgebender AuRenldrmpegel = 64 dB(A); Larmpegelbereich IV.
= Erforderliches SchallddmmmaR R'w,res. = 40 dB(A). Schutzbedlirftige Raume (Schlaf- und Kinderzimmer)
= > — entlang der B426 (im Abstand von 25m bis 40m) sind an der larmabgewandten Geb&udeseite anzuordnen. ,
3604,/6 = Es wird empfohlen die Betriebswohnungen im Schallschatten der Betriebsgebdude bzw. im Abstand von > 40m
P % U» = P zur Straenmittelachse anzuordnen. H
/ e - s = 5 i Gewerbeldrm : Im GEb zulassig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallemissionen die folgenden Emissions- Ausarbeitung der Bebauungsplan Geéndert :
o L = L & 1 kontingente rmx.:mbbb_z,mmmmu weder tags (06.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-06.00 Uhr) {iberschreiten : geméaR Aufstellungsbeschluss vom 28.09.1992
= P P 5 . A&w@&é Flache Lextags Lx nachts ,W Billigung des Entwurfs vom 14.02.2011 14.11.2011
3602/2 _— g W _&'__ ___QE_‘__,_‘ e e S n | s JOHANN und ECK 14.02.2011 S
T 501 ¢ o Planteil 1.1 58 dB(A) 43 dB(A) “ ki e
— | ; ;
/ y __— ‘ o Planteil 2+21 | 62dB(A) | 47 dB(A) W, Mmuﬁ%@ .ﬁ_:nmmzmw_% L
3604/5 K Planteil 3 65 dB(A) 50 dB(A) , QSRR e
e X s \d Planteil 4 60dB(A) | 45dB(A)
/ — = = Planiait s Bl SonB Der G inderat hat in der Sit 28.09.1992/14.02.2011, die Aufstellung des Beb |
er rat hat in der .09. .02.
— — s Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 5. cmmo:_moMMwﬂ wuma >5mﬂm__=:@_mmw_mm:,_\hqum wurde am & N2 o__.ﬂmwc%:o:mcm_”wzhwmﬂmmoﬁﬂ:mmv ki
g Auffillungen, Abgrabungen | : o .
L gen, Abgrabung
- it Auffilllungen und Abgrabungen im Bereich der Gewerbeflédche sind bis 1,50m bzw. gem.wasserrechtlicher Die frilhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs, 1 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans
Genehmigung zuldssig. Stiitzmauern sind mdglichst in Naturstein- oder Struktursichtbeton zu erstellen. i A.704 i i 72092204 bis 28.03.2q11
/ | e i.d.F.vom . L7140 hat in der Zeit vom 2.2.02.201] bis £.2:3.291]. stattgefunden.
S — . Grundstiicksentwasserung, Grundwasser, Niederschlagswasser W_,m_M:_Mm”M@ M.Mﬂum: die Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum Entwurf des Bebau-
/ 3604/4 ¢ g Unverschmutztes Oberflachenwasser ist méglichst als Brauchwasser zu nutzen , zu versickern bzw. in die e s : ottt
Oberflaichengewd&sser abzuleiten. Fur Einleitung in das Grundwasser oder Oberfldchengewésser sind ggf. i o Q i i
= Der Entwurf des Bebauungsplans i.d.F vom .U77.L (. .& wurde mit der Begriindung
/ > = %wwmﬁa&_A%momﬁ_w%%mmﬂ.mMv%m,m_o_”_a‘_mo%ﬂ%_,“_ao_ﬂw mﬂhﬁﬁ%ﬂﬁwmmiﬂm_aBméaaé:@ gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom %.1-/2.7bis \M\o #2042 sffentlich ausgelegt.
3 - ..01:01, zulassig. age ist das Merl - e : : ; ! = ; . . :
e = L iy o Im Geltungsbereich ist mit Schichtwasseraustritten und mit erhdhten Grundwasserstéanden zu rechnen. i glelcgen Nm;.B:S :mzmw n.m«.«qmwmﬂ% mmzﬁ._._o:mq BeiRgs R o 2L ielenaen
/ L il o Geeignete bauliche Vorkehrungen (z.B. wasserdichte Wanne, Auftriebssicherung etc.) sind zu treffen. Bebauungsplan i.d.F. vom i 71201 gemst § 4 Abs. 2 BauGB emeut Stellung zu nehmen.
T 436 #\ 8 Der AbfluR des Niederschlagwassers von der Fahrbahn und sonstigen StraRRenteilen darf nicht behindert
e
M\ . oder verschlechtert werden. Niederschlagwasser oder Abwaésser aller Art diirfen der StraRe (einschlieRlich ,
137 3604/3 StraRengraben, Rinne, StraBeneinldufe) nicht zugefuhrt werden. m Die Gemeinde Mémlingen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom NN. 5 N»NQ ﬂm
/ e Hochwasserschutz den Bebauungsplan gemaR §10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom NN#.NﬁNm_m
— q s Fur alle Grundstiicke nérdlich der Miimlingtalstralie werden die nachfolgenden SchutzmaRnahmen festgesetzt : | Satzung beschlossen.
— Die zu erwartende Wasserspiegellage HQ 100 im Geltungsbereich betrégt : L
- — Ausgefertigt
Z el Fluss-km Wsp HQ 100 (m.i.NN) ” .
- 50 131,30 | 01.08. 20
- — g rETe “, Mémlingen, den .M.\ 7000
- 52 31.80 gen, den v 150
54 133,30 : ; ;
PLANTEIL M. 1;1000 \ T\ _ £ B8 e
\ 3 ) .
/ s = Unter Beriicksichtigung eines Freibords von 50 cm zur maRRgebenden Wasserspiegellage HQ 100 ist eine i -
e 3594 weitgehende Hochwassersicherheit gegeben. Der Hochwasserschutz ist durch Anordnung der FuBboden-
Weitere Bestandteile des Bebauungsplanes sind : 3604/2 s P Y héhe und der Geb&udesffnungen iiber diesem Niveau sicherzustellen Darunterliegende Gebaudeteile sind als
/ wasserdichte Wanne auszufiihren. QM Q .% ﬁ w 2
Begrundung e 3593 Die maRgebende Hochwasserschutzhéhe (HQ 100 + 50cm Freibord) ist fiir das Baugrundstiick vom jeweiligen Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .. ¥.7%..%. V.02 £.) gemaR
il Planer zu ermitteln und in den Bauantragsunterlagen {i. NN darzustellen. | § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht.
= — - Der Beb lan ist damit in Kraft getret
Anlage 1 Umweltbericht . — - —_— Bauten , Auffullungen, Z&une u. zu dichte Bepflanzungen sind im Uberschwemmungsgebiet (neu) unzuléssig. er Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
— ] \
Anlage 2 Spezielle artenschutzrechtliche Prifung / e — i B s ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN Momlingen, den A\\.mm
il — 1. Dach Gemeind
: gestaltung in
Anlage 3 Schallgutachten 36 3592 Fur Gewerbegebzude sind Flachdécher und geneigte Dacher mit einer Dachneigung bis 15° zuléssig.
Bei Errichtung von freistehenden Verwaltungs- bzw. Wohngebé&uden sind geneigte Déacher mit einer
/ Dachneigung bis 45° zulédssig.
— 2. Dachdeckung
/ ’ e Flachdécher sind mit bekiester Oberflache oder Dachbegriinung auszufiihren.
/ ’ o Geneigte Déacher sind mit nicht gldnzenden Materialien einzudecken.
P
"
- et ik e e e - e e )




